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Pirms lietoßanas noteikti izlasiet ßo
 instrukciju.

Vienmér glabåjiet instrukciju kopå ar
 instrumentu.

Ja instruments tiek nodots citai personai,
pårliecinieties, ka instrukcija atrodas kopå 
ar instrumentu.

ORIÌINÅLÅ LIETOÍANAS INSTRUKCIJA

DD 200 Dimanta urbßanas sistéma

1. Vispåréja informåcija
1.1 Brîdinåjuma signåli un to nozîme

-BRIESMAS-

Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt

smagus miesas bojājumus vai nāvi.

-BRĪDINĀJUMS-

Pievērš uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var

izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

-UZMANĪBU-

Šo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējami bīsta-

mai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zau-

dējumus.

-NORĀDĪJUMS-

Šo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai noderī-

gai informācijai.

Saturs Lappuse
1. Vispåréja informåcija 101
2. Apraksts 103
3. Piederumi 103
4. Tehniskie parametri 103
5. Droßîba 104
6. Lietoßanas uzsåkßana 106
7. Lietoßana 110
8. Apkope un uzturéßana 112
9. Problému risinåjumi 113

10. Veco instrumentu likvidéßana 114
11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai 115
12. Eiropas Kopienas atbilstîbas deklaråcija

(oriģināls) 115

Ekspluatåcijas un kontroles elementi. Instruments 
(Piedziñas agregåts un urbjmaßînas statnis) �

Piedziñas agregåts
; Servisa indikators
= Urbßanas jaudas indikators
% Ieslégßanas/izslégßanas slédzis
&Åtrumu pårslégs 
( Ëdens reguléßana 
) Instrumenta patrona
+ Elektrîbas padeves vads ar PRCD (neatbilstoßas

stråvas padeves kontrolieris) 
§ Rokturis (2x) 
/ Ëdens pieslégums 
: Pases datu plåksnîte 
· Saskares punkts 

Urbjmaßînas statnis 
$ Sliede
£ Gala noslégs 
|Atbalsts 
¡ Pamatne 
Q Stiprinåßanas skrüve 
W Stiprinåßanas uzgrieznis 
E Enkurs 
R Nolîmeñoßanas skrüves 

T Cauruma centra indikators 
Z Vadotne 
U Ekscentri˚is (Piedziñas agregåta blo˚éßana) 
I Tießå piedziña 
O Redukcija 
P Vadotnes blo˚éßanas mehånisms 
Ü Rokritenis 
[ Rokturis 
] Kabe¬a vadîkla 
Æ Pases datu plåksnîte 
º Lîmeña indikators (2x)
• Gala atbalsts
A Ripas konstrukcijas uzstådîßana 

PIEDERUMI
Vakuumpamatne 
S Manometrs 
D Vakuuma izplüdes vårsts 
F Vakuuma blîve 
G Vakuuma ß¬ütenes savienotåjs 
H Ripas konstrukcija 

Plüsmas indikators
J Ëdens plüsmas indikators 

Ëdens savåkßanas sistéma 
K Ëdens savåcéja turétåjs 
L Ëdens savåcéja cilindrs 
Ö Blîve 
Ä Blîve 

Aizlieguma zîmes

Aizliegts
 transportét 
ar celtni

1.2 Piktogrammas
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Brîdinåjuma zîmes

Brîdinåjums
par vispåréju

bîstamîbu

Brîdinåjums par
bîstamu spriegumu

Brîdinåjums par
karstu virsmu

Pirms lietoßanas
izlasiet

 instrukciju

Simboli

� Íie cipari noråda uz attéliem, kas atrodas uz atlokåmås
lapas. Lasot lietoßanas instrukciju, turiet ßîs lapas atvértas.
Íîs lietoßanas instrukcijas tekstå ar « Instruments » vien-
mér tiek apzîméta dimanta urbjmaßîna DD 200.

Identifikåcijas datu vieta uz instrumenta
Instrumenta tipa apzîméjums un sérijas numurs ir atzîméti
uz Jüsu instrumenta un urbjmaßînas statña pases datu
plåksnîtes. Ierakstiet ßos datus lietoßanas instrukcijå un,
kontaktéjoties ar "Hilti" pårståvi vai servisa da¬u, vienmér
atsaucieties uz ßiem datiem.

Tips: DD 200 

Sérijas Nr.:

Tips: DD-HD 30

Sérijas Nr.:

Pie vakuuma pamatnes Pie instrumenta

VACUUM

VACUUM

Augßå: 
Horizontålo urbumu veikßanai
ar vakuuma stiprinåjumu urbj-
maßînas statni nedrîkst izmantot
bez papildus stiprinåjuma.

Apakßå:
Vakuumpamatni nedrîkst izman-
tot, veicot urbßanu virs galvas. Strådåjot pie griestiem, ir obli-

gåta üdens savåkßanas sisté-
mas izmantoßana savienojumå
ar mitrås tîrîßanas putek¬- sücéju.

PR
CD

GF
CI

208188   B/2.2004

Strådåt tikai ar funkcionéjoßu PRCD
(neatbilstoßas stråvas padeves
 kontrolieris).

Nododiet otrrei-
zéjai pårstrådei

Obligåti ievérojamo norådîjumu zîmes

Strådåjiet acu
aizsargos

Strådåjiet
aizsarg˚iveré

Strådåjiet acu
aizsargos

Strådåjiet
aizsargcimdos

Strådåjiet aiz -
sargzåbakos

V

~ no ∅

HzW /minA

rpm

Ampēri Volti Vati Herci Apgriezienu

skaits minūtē

Apgriezienu

skaits minūtē

Maiņstrāva Nominālais

apgriezienu

skaits

tukšgaitā

Diametrs
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2. Apraksts

2.1 Paredzétajam mér˚im atbilstoßs lietojums
DD 200 ar DD HD-30 veido urbßanas iekårtu, kas ir pare -
dzéta mitrai urbßanai minerålmateriålos, izmantojot diman-
ta urbjus (nav pie¬aujama Lietoßanai kå rokas instruments).
Darbå ar instrumentu jåizmanto urbjmaßînas statnis un ir
jårüpéjas par tå pietiekoßu nostiprinåjumu ar enkuru, vaku-
uma pamatni vai åtri atvienojamu savienojumu pie apstrådå-
jamås virsmas.
Piedziñas agregåta, urbjmaßînas statña un piederumu mani-
puléßana vai izmainîßana nav at¬auta. Lai izvairîtos no savai-
noßanås, izmantojiet tikai ori˙inålos "Hilti" piederumus un
iekårtas.

Ievérojiet informåciju par instrumenta izmantoßanu, kopßa-
nu un uzturéßanu labå tehniskajå kårtîbå, kas ir norådîta
lietoßanas instrukcijå.
Ievérojiet arî droßîbas un izmantoßanas norådes attiecîbå
uz izmantoto inventåru.
Veicot reguléßanas darbus pie atbalsta plåksnes, neiz-
mantojiet nekådus sitamos darba rîkus (åmuru, ...).
Piedziñas agregåts, urbjmaßînas statnis, inventårs un iekår-
tas var izraisît bîstamas situåcijas, ja tås izmanto, neatbil-
stoßi rîkojas vai neparedzétiem mér˚iem pielieto neprofe-
sionåls lietotåjs.
Instrumentu drÈkst lietot tikai, ja tas ir pieslégts attiecÈgam
stråvas avotam ar sazeméjumu.

3. Piederumi
Plüsmas indikators
Dzi¬uma mérîtåjs
Ëdens savåcéja turétåjs
Pagarinåjuma sliede
Vakuumpamatne
Vakuuma süknis
Distanceris
Ripas konstrukcija
Stiprinåßanas skrüve
Stiprinåßanas uzgrieznis
Ëdens savåcéjs 25–162
Ëdens savåcéjs 92–250
Ëdens savåcéjs 8–87Rokritenis 
Rokritenis 

305939
305535
305536
305537
305538 
332158; 92053 (USA) 
305539
305541
305940
251834
232221
232243
232204
9843

Aprîkojums 
Sistéma ar üdens savåcéja sistému un mitrås tîrîßanas 
putek¬sücéju 
Sistéma bez üdens savåcéja sistémas un mitrås tîrîßanas 
putek¬sücéja
Sistéma ar üdens savåcéja sistému

Urbja vainagi

∅ 25 –250 mm

∅ 25 –400 mm
∅ 25 –250 mm

Urbßanas virziens 

Visi virzieni

Uz augßu né
Uz augßu né

Strådåjot pie griestiem, ir obligåti jåizmanto üdens savåkßa -
nas sistéma izmantoßana savienojumå ar mitrås tîrîßanas
putek¬ sücéju.
Veicot horizontålos urbumus ar vakuuma stiprinåjumu (Pie-
derumi), urbjmaßînas statnis nedrîkst tikt izmantots bez papil-
dus droßinåjuma.
Nedrîkst urbt veselîbai bîstamas vielas (pieméram,  azbestu).

Komplektå tiek piegådåti ßådi priekßmeti:
– Elektriskais instruments
– Lietoßanas pamåcîba

Vainagurbja garums:

diametrs no 25 līdz 250 mm: 430 mm

diametrs no 52 līdz 400 mm: 450 mm
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5. Droßîba
-BRĪDINĀJUMS- Izmantojot elektroiekårtas, ir jåievéro pama-
ta droßîbas pasåkumi, lai izvairîtos no trieciena, ievainojuma
vai apdeguma. 

Izlasiet visus ßos norådîjumus, pirms Jüs såkat izmantot ßo
elektroiekårtu, un uzglabåjiet droßîbas norådes.

5.1 Pareiza darba organizåcija

-NORÅDÈJUMS-
Šī iekārta atbilst attiecīgajam standartam, ar nosacījumu, ka maksimāli pieļaujamā tīkla pilnā pretestība Zmax vietā, kur

lietotāja iekārta ir pievienota publiskajam elektroapgādes tīklam, ir mazāka vai vienāda ar 0,378+j0,236 Ω. Iekārtas

uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par to, lai – nepieciešamības gadījumā pēc konsultēšanās ar tīkla apsaimniekotāju –

iekārtas pievienošanas vietā būtu nodrošināta pretestība, kas ir mazāka vai vienāda ar Zmax.

-NORÅDÈJUMS-
Íajos norådîjumos minétais svårstîbu lîmenis ir mérîts ar EN 61029 noteiktajåm mérîjumu metodém un ir izman-
tojams daΩådu elektroiekårtu salîdzinåßanai. To var izmantot arî svårstîbu radîtås slodzes pagaidu novértéju-
mam. Norådîtais svårstîbu lîmenis attiecas uz elektroiekårtas galvenajiem izmantoßanas veidiem. Taçu, ja elek-
troiekårta tiek izmantota citos nolükos, ar citiem mainåmajiem instrumentiem vai netiek nodroßinåta pietieka-
ma tås apkope, svårstîbu lîmenis var atß˚irties. Tas var ievérojami palielinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba
laikå. Lai precîzi novértétu svårstîbu radîto slodzi, jåñem vérå arî laiks, cik ilgi iekårta ir izslégta vai ir ieslégta,
taçu faktiski netiek darbinåta. Tas var ievérojami samazinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba laikå. Jåparedz
papildu droßîbas pasåkumi, lai aizsargåtu lietotåju pret svårstîbu iedarbîbu, pieméram: elektroiekårtas un mainå-
mo instrumentu apkope, roku turéßana siltumå, darba procesu organizåcija.

Informåcija par trokßñiem un vibråciju (mérîjumi veikti saskañå ar Standartu EN 61029-1):
Tipisks A-klases trokßñu jaudas lîmenis (LwA): 105 dB (A)
Tipisks A skañas spiediena emisijas lîmenis (LpA ): 92 dB (A)
Lietojiet skañas slåpétåjus 
Pie¬aujamå k¬üda minétajam trokßña lîmenim atbilstoßi EN 61029 ir 3 dB.

Kopējās triaksiālās virbācijas vērtības (vibrācijas vektoru summa) pie rokrata (krustveida roktura) ah

Urbšana betonā (ar ūdeni) 2,5 m/s2

Iespéjamå triaksiålo vibråcijas vértîbu k¬üda (K): 1,5 m/s2

Raksturîgå vibråcija pie rokrata < 2,5 m/s2

Iespéjamå triaksiålo vibråcijas vértîbu k¬üda (K): 1,5 m/s2

* Tiek piedåvåti instrumenta veidi ar daΩådiem apré˚inåtajiem spriegumiem.Par Jüsu instrumenta apré˚inåto spriegumu un apré˚inåto ieejas jaudu
 uzziniet, lüdzu, iepazîstoteis ar instrumenta pases datu plåksnîti. 

4. Tehniskie parametri 
Instruments
Apré˚inåtais spriegums *
Apré˚inåtå ieejas jauda 
Apré˚inåtå stråva *
Apré˚inåtå frekvence 
Apré˚inåtais grießanås åtrums 
tukßgaitå
Maksimålais pie¬aujamais üdens padeves spiediens 6 bar
Izméri (L×B×H) 630× 150× 173 mm
Svars (pamatinstruments) 
saskañå ar EPTA procedüru 01/2003 13,9 kg
Svars (urbjmaßînas statnis) 
saskañå ar EPTA procedüru 01/2003 18,3 kg
Urbßanas dzi¬ums Maks. 500 mm bez pagarinåjuma
Aizsargklase saskañå ar EN/IEC 61029 Aizsargklase I (aizsargiezeméts)

DD 200
100 V 110 V 220 V 230 V EU 230 V CH 240 V

2300 W 2500 W 2600 W 2250 W 2600 W
15 A 22,5 A 12,2 A 12,3 A 10 A 11,8 A
50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz

320/640/1300 /min 265/550/1120 /min 
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● Pirms urbßanas darbu uzsåkßanas sañemiet apstiprinåju-
mu. Urbßanas darbi ékås un citås konstrukcijås var ietek-
mét büves nestspéju, îpaßi, ja tiek caururbtas térauda arma-
türas vai nesoßo konstrukciju elementi.

● Rüpéjieties par labu apgaismojumu darbavietå. 
● Rüpéjieties par labu darbavietas védinåßanu. 
● Uzturiet kårtîbu darbavietå. Atbrîvojiet darbavietu no priekß-

metiem, kas varétu izraisît savainojumus. Nekårtîba dar-
bavietå var izraisît nelaimes gadîjumus.

● Urbjot cauri griestiem, nodroßiniet vietu apakßå, resp., vie-
tu sienas otrå pusé, lai var izkrist urbßanas serdenis.

● Nofikséjiet apstrådåjamo priekßmetu. Apstrådåjamå priekß-
meta fikséßanai izmantojiet klipßus vai skrüvspîles. Tådå
veidå tas büs droßåk un stabilåk novietots nekå tad, ja to
turésiet rokås, un Jums abas rokas büs brîvas instrumen-
ta lietoßanai.

● Izmantojiet aizsargaprîkojumu. Lietojiet aizsargbrilles.
● Veicot putek¬us izraisoßus darbus, lietojiet elpoßanas ce¬u

aizsargmasku. 
● Valkåjiet piemérotu darba ap˙érbu. Nevalkåjiet va¬îgu

ap˙érbu vai rotaslietas, kas var iek¬üt instrumenta kustîgajås
da¬ås. Garus matus apsedziet.

● Strådåjot brîvå dabå, ieteicams lietot gumijas aizsargcim-
dus un neslîdoßus apavus. 

● Raugieties, lai darbavietas tuvumå neatrastos bérni. Rau-
gieties, lai darbavietas tuvumå neatrastos nepiederoßas
personas.

● Ne¬aujiet citåm personåm darboties ar ierîci un tås paga-
rinåtåju.

● Izvairieties no nestabila ̊ ermeña ståvok¬a. Rüpéjieties par
stingru pozîciju un saglabåjiet vienmér lîdzsvara  ståvokli.

● Lai izvairîtos no kritiena darba proceså, vienmér novieto-
jiet tîkla, pagarinåtåja kabeli un üdens ß¬üteni aizmuguré,
prom no instrumenta.

● Neturiet tîkla un pagarinåtåjkabeli, putek¬sücéja un vakuu-
ma ß¬üteni rotéjoßo da¬u tuvumå.

● -BRĪDINĀJUMS- Pirms urbßanas pårbaudiet, lai urbu-
ma vietå urbjamajå materiålå nav elektrîbas vadi zem
sprieguma.

● Nosegti elektriskie kabe¬i, gåzes un üdens padeves cau-
rules var büt îpaßi bîstami, ja darba laikå tos bojå. Tåpéc
pirms darbu uzsåkßanas pårbaudiet darba vietu, piemé-
ram, ar metåla detektoru. Instrumenta åréjås metåla da¬as
var büt zem sprieguma, ja, pieméram, darba laikå nejaußi
tiek bojåts stråvas vads.

● Nestrådåjiet uz kåpném.

5.2 Vispåréji droßîbas pasåkumi

● Izmantojiet pareizo instrumentu. Neizmantojiet instrumentu
darbiem, kam tas nav paredzéts. Instrumentu lietojiet atbil-
stoßi tam paredzétajam mér˚im un tikai tad, ja tas ir nevai-
nojamå tehniskå kårtîbå.

● Izmantojiet tikai ori˙inålo papildaprîkojumu, kas norådîts
lietoßanas pamåcîbå. Izmantojot lietoßanas pamåcîbå neie-
teiktus aksesuårus un papildaprîkojumu, var rasties savai-
noßanås bîstamîba.

● ˆemiet vérå apkårtéjås vides ietekmi. Nepak¬aujiet instru-
mentu nokrißñu ietekmei, nelietojiet to mitrå vai slapjå vidé.
Neizmatojiet instrumentu vietås, kur paståv ugunsgréka
vai eksplozijas risks.

● Gådåjiet, lai rokturi bütu sausi, tîri, nenotraipîti ar e¬¬u un
smérvielåm.

● Nepårslogojiet instrumentu. Tas strådås labåk un droßåk
norådîtajå veiktspéjas diapazonå.

● Nekad neatståjiet instrumentu bez uzraudzîbas.
● Ja instruments netiek lietots, uzglabåjiet to droßå vietå. Ja

instrumentu nelieto, tad tas jåuzglabå atseviß˚i, sauså, bér-
niem nepieejamå vietå.

● Sargieties no instrumenta neapzinåtas ieslégßanas. Pårlie-
cinieties, vai brîdî, kad Jüs sprauΩat kontaktdakßu  kontaktligzdå,
nav iedarbinåts ieslégßanas/izslégßanas slé dzis.

● Nestrådåjot ar instrumentu (piem. darba pårtraukumu laikå),
pirms apkopes, uzkopßanas vai aprîkojuma maiñas vien-
mér atvienojiet to no elektroapgådes tîkla.

● Pirms katras izmantoßanas pårbaudiet PRCD (neatbilsto-
ßas stråvas padeves kontrolieri).

● Instrumentu kopiet rüpîgi. Lai varétu labåk un droßåk strådåt,
turiet to vienmér tîru un sausu.

● Pårbaudiet instrumenta un piederumu iespéjamos bojåju-
mus. Pirms turpmåkas lietoßanas rüpîgi jåpårbauda aiz-
sardzîbas iekårtas vai viegli bojåtu deta¬u  nevainojama un
atbilstoßa darbîba. Visåm deta¬åm ir jåbüt pareizi iestip-
rinåtåm un jåatbilst visiem tehniskajiem noteikumiem, lai
bütu garantéta nevainojama instrumenta darbîba. 

● Izvairieties no ådas kontakta ar urbßanas atkritumiem.
● Putek¬us radoßu darbu proceså, pieméram, urbjot sausas

vielas, izmantojiet elpoßanas ce¬u aizsargu. Pie slédziet
putek¬u sükßanas iekårtu. Nedrîkst urbt  veselîbai bîstamas
vielas (pieméram, azbestu).

● Iekårta nav paredzéta, lai to lietotu bérni vai nevarîgi cil-
véki.

● Bérniem stingri jåpaskaidro, ka ar iekårtu nedrîkst
rota¬åties.

● Putek¬i, ko rada tådi materiåli kå, pieméram, svinu satu-
roßa kråsa, daΩi koksnes veidi, mineråli un metåls, var
büt kaitîgi veselîbai. Saskare ar ßiem putek¬iem vai to
ieelpoßana var izraisît lietotåja vai citu tuvumå esoßo
personu aler˙iskas reakcijas un/vai elpce¬u saslimßa-
nas. Noteikti putek¬u veidi, pieméram, ozola un skåbarΩa
koksnes putek¬i, tiek uzskatîti par kancerogéniem - seviß i̊
kopå ar kokapstrådé izmantojamåm vielåm (hromåtiem,
koksnes aizsarglîdzek¬iem). Azbestu saturoßus mate-
riålus drîkst apstrådåt tikai kompetenti speciålisti. Ja
iespéjams, lietojiet putek¬u nosücéju. Lai sasniegtu aug-
stu putek¬u nosükßanas efektivitåti, lietojiet piemérotu,
Hilti ieteiktu mobilo putek¬u nosücéju, kas paredzéts
koka un/vai minerålo materiålu nosükßanai, strådåjot
ar ßo elektroiekårtu. Nodroßiniet darba vietå labu ven-
tilåciju. Ieteicams valkåt elpce¬u aizsardzîbas masku ar
filtra klasi P2. Ievérojiet Jüsu valstî spékå esoßos nor-
matîvus, kas regulé attiecîgo materiålu apstrådi.

5.2.1 Mehåniskie riski

● Ievérojiet noteikumus par instrumenta kopßanu un  uztu -
réßanu.

● Pårliecinietie par to, lai urbjiem bütu instrumentam pie-
 mérota savienojuma gala sistéma un tås bütu pareizi
uzstådîtas un pienåcîgi nostiprinåtas instrumenta patronå.

● Nepiemērotu instrumentu lietošana var izraisīt ar kontro-

les zudumu pār iekārtu un lietotāja savainošanos. 

● Pårliecinieties par to, ka instruments ir pareizi nostiprinåts
urbjmaßînas statnî. 

● Neaiztieciet rotéjoßås da¬as 
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● Pårliecinieties, ka visas savienojoßås skrüves ir pareizi pie-
vilktas. 

● Péc sliedes pagarinåjuma demontåΩas gala noslégs (ar
iestrådåtu droßîbas atdures funkciju) jåpievieno atpaka¬
pamatsliedei, citådi nedarbosies droßîbai nepiecießamå
gala atbalsta funkcija.

● Pirms vainagurbju lietošanas pārbaudiet, vai tie ir nevai-

nojamā stāvoklī. Ja vainagurbji ir deformēti vai bojāti, tos

lietot nedrīkst.

5.2.2 Elektriskie riski

● Sargieties no elektriskå ßoka. Izvairieties no ˚ermeña
saskarsmes ar sazemétiem priekßmetiem, kå, pieméram,
caurulém, radiatoriem, plîtîm, ledusskapjiem.

● Regulåri pårbaudiet instrumenta energoapgådes vadu un
nepiecießamîbas gadîjumå nododiet to sertificétam spe-
ciålistam laboßanai. Regulåri pårbaudiet pagarinåtåju vadus
un, ja tie ir bojåti, nomainiet tos.

● Pårbaudiet instrumenta un piederumu ståvokli. Neizman-
tojiet instrumentu un tå piederumus tad, ja tie ir bojåti, ja
sistéma nav pilnîga vai ja ir problémas apkalpojoßo ele-
mentu ekspluatåcijå. 

● Nepieskarieties pagarinåtåjam vai energoapgådes va dam,
ja tas darba laikå tiek bojåts. Atvienojiet instrumentu no
elektroapgådes tîkla.

● Bojåtus slédΩus nepiecießams nomainît "Hilti" servisa centrå.
Nelietojiet instrumentu, kura slédzis korekti ne darbojas.

● Instrumentu remontét drîkst tikai kvalificéts elektri˚is  ("Hilti"
serviså), izmantojot tikai "Hilti" ori˙inålås deta¬as, pretéjå
gadîjumå instrumenta lietotåjs ir pak¬auts negadîjumu ris-
kam.

● Nelietojiet energoapgådes vadu mér˚iem, kam tas nav
paredzéts. Nekad nenesiet instrumentu aiz tå vada. Nekad
neizñemiet kontaktdakßu no kontaktligzdas, velkot aiz vada.

● Sargiet instrumenta vadu no karstuma, e¬¬åm un asåm
malåm.

● Strådåjot brîvå dabå, izmantojiet tikai ßim mér˚im piemé-
rotus un atbilstoßi mar˚étus pagarinåtåjus.

● Ja tiek pårtraukta stråvas padeve, izslédziet instrumentu.
Izñemiet kontaktdakßu no kontaktligzdas.

● Izvairieties lietot pagarinåtåjus, kuros ieslégtas vairåkas
vienlaikus darbojoßås ierîces.

● Nekad nelietojiet instrumentu, ja tas ir netîrs vai slapjß.
Putek¬i, kas ir uzkråjußies instrumenta virspusé, pårsvarå
no vadîtspéjîgiem materiåliem vai mitruma, ieståjoties neiz-
devîgiem apståk¬iem, var izraisît elektrisku ßoku. Tådé¬, îpa-
ßi, ja tiek apstrådåti vadîtspéjîgi materiåli, lieciet netîros ins-
trumentus regulåri pårbaudît "Hilti" serviså.

● IekÇrtu nekÇdÇ gad¥jumÇ nedr¥kst darbinÇt bez kom-
 plektÇ iek∫autÇ PRCD (versijai GB – bez transformato-
ra). PÇrbaudiet PRCD pirms katras lieto‰anas.

5.2.3 Termiskie riski

● Darba laikå papildaprîkojums var sakarst. Mainot iekårtas,
izmantot aizsargcimdus.

5.3 Prasîbas, kas jåievéro lietotåjam
● Instruments ir paredzéts profesionålai lietoßanai.
● Instrumentu lietot, apkopt un uzturét drîkst tikai licenzéts

un apmåcîts personåls. Personålam jåbüt labi informétam
par iespéjamiem riskiem, kas var rasties darba laikå.

● Strådåjot vienmér koncentréjieties uz veicamo darbu. Nelie-
tojiet instrumentu, ja visu uzmanîbu nevarat veltît veica-
majai darbîbai.

● Darba proceså ievérojiet starpbrîΩus un veiciet atbrîvo-
ßanås un pirkstu vingrinåjumus labåkai asinsritei. 

5.4 Personåla aizsardzîbas aprîkojums
● Instrumenta lietotåjam un viñam tuvumå esoßajåm per-

sonåm instrumenta lietßanas laikå jåizmanto piemérotas
aizsargbrilles, ausu aizsargus, aizsargcimdus un aizsarg -
apavus.

Lietojiet
aizsarg˚iveri

Izmantojiet
ausu

 aizsargus

Lietojiet
aizsargcimdus

Lietojiet 
apavus

Lietojiet
aizsargbrilles

6. Lietoßanas uzsåkßana

-NORÅDÈJUMS-
Tîkla spriegumam jåatbilst uz instrumenta datu plåksnîtes
norådîtajiem datiem.
Instruments nedrîkst büt pieslégts elektroapgådes tîklam.

6.1 Pagarinåtåja izmantoßana
Izmantojiet tikai paredzétajai darbîbas vietai atbilstoßu elek-
triskå pagarinåtåja modeli ar pietiekoßu ß˚érsgriezumu.
Ieteiktais pagarinåtåju minimålais ß˚érsgriezums un mak-
simålais vada garums:

Tîkla spriegums Vada ß˚érsgriezums 
mm2 AWG

Vada 
ß˚érsgriezums 1,5 2,0 2,5 3,5 14 12
100 V nav nav nav nav 

at¬auts at¬auts at¬auts 25 m at¬auts –
110–120 V nav nav nav

at¬auts at¬auts 20 m – at¬auts 75 ft
220–240 V 30 m  – 50 m  –  – – 

Neizmantojiet pagarinåtåjus ar 1,25 mm2 un 16 AWG vadîtå-
ja ß˚érsgriezumu.

6.2 Ìeneratora vai transformatora izmantoßana 
Ievérojot ßos noteikumus, instrumentu var darbinåt pie ̇ ene-
ratora vai rüpnîcå pievienota transformatora:
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– maiñspriegums, izejoßå jauda ir vismaz 4000 VA.
 – darba spriegumam visu laiku ir jåbüt diapazonå starp 

+5 % un –15 % attiecîbå uz nominålo spriegumu.
 – frekvencei jåbüt 50 –60 Hz; max. 65 Hz.
 – automåtisks sprieguma regulators ar darbîbas uzsåkßanas

pastiprinåtåju.

Nekad pie ̇ eneratora vai transformatora vienlaicîgi nedar-
biniet arî citas ierîces. Påréjo ierîçu ieslégßanas vai izslégßanas
funkcija var radît sprieguma iztrükumu vai pårspriegumu,
kå rezultåtå instruments var tikt bojåts.

6.3 Sagatavoßanås
-UZMANÈBU-
– Instruments, dimanta urbja vainags un urbjmaßînas stat-
nis ir smagi. Paståv ˚ermeña da¬u savainoßanås risks.
Strådåjiet aizsarg˚iveré, aizsargcimdos un aizsargzåbakos.

6.3.1 Uzstådît urbjmaßînas statni �
-NORÅDÈJUMS-
Gadîjumå, ja transportéßanai urbjmaßînas statnis ticis salikts
kopå, Jums jårîkojas ßådi.
1. Atbrîvojiet skrüvi augßpusé pie atbalsta un apakßå pie

sliedes grozåmå ßarnîra 
2. Paceliet sliedi lîdz galam vertikålå ståvoklî.
3. Pieskrüvéjiet cießi skrüvi augßå pie atbalsta un apakßå

pie sliedes grozåmå ßarnîra.

-NORÅDÈJUMS-
Sliedes galå jåuzmonté gala noslégs. Tas ir paredzéts
aizsardzîbai un gala atbalstam.

6.3.2 Uzmontét rokriteni �
-NORÅDÈJUMS-
Rokriteni var uzmontét kreisajå vai labajå pusé, uz divåm
daΩådåm vadotnes asîm augßéjå ass iedarbojas tießi un
apakßéjå ass iedarbojas reducéjoßi uz vadotnes piedziñu. 
1. Uzstådiet rokriteni uz vienas no asîm vadotnes labajå vai

kreisajå pusé. 
2. Nodroßiniet rokriteni pret atskrüvéßanos.

6.3.3 Urbja statīva nostiprināšana ar dobtapu �
-BRÈDINÅJUMS-
Lietojiet konkrētajai pamatvirsmai piemērotu dobtapu

un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par mon-

tāžu. 

-NORÅDÈJUMS-
Hilti iespīlējamās metāla dobtapas M16 parasti ir paredzē-

tas dimanta vainagurbja aprīkojuma nostiprināšanai nesap-

laisājušā betonā. Taču noteiktos apstākļos var būt nepie-

ciešams alternatīvs stiprinājums. Ar jautājumiem par dro-

šu nostiprināšanas veidu vērsieties pie Hilti tehniskā servi-

sa darbiniekiem.

1. Nostipriniet 330 mm vai 13" atstatumā (ideālā gadījumā)

no urbuma centra attiecīgajai pamatvirsmai piemērotu

dobtapu.

2. Ieskrūvējiet dobtapā spriegošanas vārpstu (papildaprī-

kojums). 

3. Uzlieciet urbja statīvu uz vārpstas un izlīdziniet tā novie-

tojumu ar urbuma centra rādītāja palīdzību (ja tiek lieto-

ta atstatuma starplika (papildaprīkojums), urbja statīva

novietojuma izlīdzināšanai nevar lietot urbuma centra

rādītāju).  

4. Uzskrūvējiet uz vārpstas uzgriezni, nepievelkot to. 

5. Ar 3 līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamat-

plāksni. Šim nolūkam lietojiet 2 slīdņa līmeņrāžus. Pār-

baudiet, vai līmeņošanas skrūves cieši piekļaujas pamat-

virsmai. 

6. Pievelciet fiksācijas uzgriezni pie spriegošanas vārpstas

ar dakšatslēgu SW 27. Alternatīvi šajā nolūkā var izman-

tot arī aizmugurējās līmeņošanas skrūves pievilkšanu.

Lai atvieglotu piekļuvi, statņus var atlocīt. 

7. Pārbaudiet, vai urba statīvs ir droši nofiksēts. 

6.3.4 Urbja statîvs, jånostiprina ar vakuuma
pamatnes plåksni (Papildu aprîkojums) �

-UZMANĪBU!-

Horizontālas urbšanas gadījumā urb-

ja statīvs papildus jānodrošina ar

ķēdi.

Virsgalvas konstrukciju urbßana, urb-
jmaßînas statnim esot piestiprinåtam
tikai ar vakuuma palîdzîbu, nav
pie¬aujama.

-UZMANĪBU!-

Pārbaudiet virsmu, uz kuras paredzēts nostiprināt vakuu-

ma pamatnes plāksni. Ja virsma ir negluda un raupja, var

ievērojami samazināties vakuuma stiprinājuma noturība.

Ja virsmai ir pārklājums vai tā ir laminēta, darba laikā pār-

klājums var atdalīties.

-UZMANÈBU-
Paredzéts tikai vainagurbjiem ar diametru ≤300 mm un
bez distancera.

-NORÅDÈJUMS-
Rokturî pie vakuuma pamatnes plåksnes ir iebüvéts
vakuuma aeråcijas vårsts, ar kura starpniecîbu iespé-
jams izbeigt vakuuma iedarbîbu.
1. Pagrieziet 4 lîmeñoßanas skrüves atpaka¬, lîdz tås par

apm.  5 mm ir izvirzîtas vakuuma pamatnes plåksnes
apakßpusé.

2. Savienojiet vakuuma pamatnes plåksnes pieslégumu
ar vakuuma sükni.

3. Novietojiet urbja statîvu uz vakuuma pamatnes plåks-
nes.

4. Iemontéjiet iekårtas komplektå ietilpstoßo skrüvi kopå
ar paplåksni. 

5. Atzîméjiet urbuma centru.
6. Novelciet apm. 800 mm garu lîniju no urbuma cen-

tra paredzétå urbja statîva novietojuma virzienå. 
7. Izdariet atzîmi 165 mm/61⁄2" atstatumå no urbuma cen-

tra uz 800 mm garås lînijas.
8. Novietojiet vakuuma pamatnes plåksnes mar˚éjumus

tå, lai tie atbilstu 800 mm garajai lînijai.

VACUUM

VACUUM
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Instruments nav samontéts.
1. Ar vadotnes fiksåciju nostipriniet vadotni uz sliedes.

Slīdnis ir nobloķēts, kad fiksācijas tapa ir nofiksējusies

iedobē. Pārbaudiet bloķēšanu, viegli pagriežot rokratu.

Šādā pozīcijā slīdnis vairs nav izkustināms.

2. Izvelciet årå piedziñas agregåta fiksåcijas ekscentri˚i.
3. Novietojiet distanceri vadotné.
4. Uzstumiet nostiprinåjuma klo˚i lîdz galam vadotné.
5. Pievelciet nostiprinåjuma klo˚i.

6.3.8 Nostiprinåt piedziñas agregåtu pie urbjmaßîn
as statña �

-NORÅDÈJUMS-
Piedziñas agregåts nedrîkst büt pieslégts pie tîkla.
1. Ar vadotnes fiksåciju nostipriniet vadotni uz sliedes.

Slīdnis ir nobloķēts, kad fiksācijas tapa ir nofiksējusies

iedobē. Pārbaudiet bloķēšanu, viegli pagriežot rokratu.

Šādā pozīcijā slīdnis vairs nav izkustināms.

2. Izvelciet årå piedziñas agregåta fiksåcijas ekscentri˚i.
3. Ievietojiet piedziñas agregåtu sliedé vai distancerî.
4. Uzstumiet ekscentri˚i lîdz galam vadotné vai distancerî.
5. Pievelciet ekscentri˚i.
6. Nostipriniet kabeli kabe¬a vadîklå pie vadotnes gala no -

sléga.
7. Pårliecinieties par piedziñas agregåta droßu nostiprinå -

ßanu.

6.3.9 Ëdens padeves pievienoßana
1. Aizveriet uz piedziñas agregåta pievades esoßo üdens

regulatoru.
2. Uzstådiet savienojumu ar üdens padevi. (Savienojums

ar ß¬üteni).
-NORÅDÈJUMS-
Kå piederums var tikt iebüvéts plüsmas rådîtåjs starp pie -
dziñas agregåta pievadi un üdens pievadi.
-UZMANÈBU-
Paståvîgi kontroléjiet, vai ß¬ütenes nav bojåtas, un pårlie-
cinieties par to, ka netiek pårsniegts maksimåli pie¬auja-
mais üdensvada spiediens 6 bar.

9. Novietojiet vakuuma pamatnes plåksnes priekßéjås
malas vidusda¬u tå, lai tå atrastos pretî atzîmei 165 mm
/ 61⁄2".

-NORÅDÈJUMS- Pirms vakuumsükña lietoßanas
uzsåkßanas iepazîstieties ar tå lietoßanas instrukciju
un ievérojiet tajå iek¬autos norådîjumus.

10. Ieslédziet vakuumsükni un nospiediet vakuuma aerå-
cijas vårstu.

11. Kad urbja statîvs ir novietots pareizi, atlaidiet vaku-
uma aeråcijas vårstu un piespiediet urbja statîvu pie
pamatnes.

-UZMANÈBU-Pirms urbja darbinåßanas un tås laikå ir
jånodroßina, lai manometra rådîtåjs atrastos skalas za¬ajå
diapazonå.
12. Ar 4 lîmeñoßanas skrüvju palîdzîbu nolîmeñojiet

vakuuma pamatnes plåksni. 2 kamanås integrétie
lîmeñoßanas indikatori palîdzés Jums veikt noregu -
léßanu. Uzmanîbu: Dobtapu pamatnes plåksni nevar
un nedrîkst lîmeñot uz vakuuma pamatnes plåks-
nes.

13. Papildus nodroßiniet urbja statîvu ar stiprinåjumiem
tå horizontålajos urbumos. (pieméram, ar dobtapå
nostiprinåtu ˚édi,…)

14. Pårliecinieties, vai urbja statîvs ir nostiprinåts droßi.

6.3.5 Urbjmaßînas statña urbßanas leñ˚a
 reguléßana (maksimåli noreguléjams lîdz 45°) �

-UZMANÈBU-
Paståv pirkstu savainojuma risks ßarnîra vietå. 

1. Atskrüvéjiet skrüvi, kas atrodas apakßå zem sliedes
ßarnîra, un skrüvi augßå pie atbalsta.

2. Novietojiet sliedi vélamajå pozîcijå. Grådu sada¬as otrå
pusé palîdzés lîmeña uzstådîßanå.

3. Beigås atkal pievelciet abas skrüves.

6.3.6 Sliedes pagarinåßana (Piederumi) 	
-UZMANĪBU!-

Ieurbšanai nelietojiet vainagurbjus vai pagarinātājus, kuru

kopējais garums pārsniedz 650 mm. 

1. Noñemiet pårsegu (ar integréto gala atduri) sliedes
augßgalå un uzmontéjiet to uz sliedes  pagarinåjuma.

2. Ievietojiet pagarinåjuma sliedes cilindru urbjmaßînas
statña sliedé.

3. Nostipriniet pagarinåjuma sliedi, pagrieΩot ekscentri˚i.
4. Kå papildu gala atduri sliedei var izmantot arî dzi¬uma

atduri (papildu aprîkojums).
5. Péc pagarinåjuma demontåΩas gala noslégam (kopå

ar gala atbalstu) atkal jåtiek uzmontétam uz urbjmaßînas
statña, jo pretéjå gadîjumå nebüs pieejama droßîbai
nepiecießamå gala atbalsta funkcija.

6.3.7 Distancera samontéßana (Piederumi) 


-NORÅDÈJUMS-
Såkot no 300 mm liela dimanta urbja vainaga diametra,
attålums starp urbßanas asi un urbjmaßînas statni jåpa-
lielina ar distancera palîdzîbu. Cauruma centra indikatoru
nevar izmantot kopå ar distanceriem.
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6.3.10 Ëdens savåkßanas sistémas uzstådîßana 
(Piederumi) ��

-NORÅDÈJUMS-
Izmantojot üdens savåkßanas sistému, Jüs varat mér˚tiecî-
gi novadît üdeni un izvairîties no apkårtéjås vides spécî-
gas piesårñoßanas. Strådåjot ar urbju vainagiem lîdz 250
mm diametrå, més iesakåm pamatå izmantot üdens
savåkßanas sistému. Vislabåkos rezultåtus var sasniegt,
üdens savåkßanas sistému izmantojot kopå ar mitrås
tîrîßanas putek¬sücéju.
Strådåjot pie griestiem, ir obligåti jåizmanto üdens savåkßa -
nas sistéma izmantoßana savienojumå ar mitrås tîrîßanas
putek¬sücéju (putek¬-sücéju). Urbjmaßînas statni jåuzståda
90° leñ˚î pret darba virsmu.
Blîves lielumam jåbüt atbilstoßam dimanta urbja vainaga
diametram.
1. Atbrîvojiet skrüvi pie urbjmaßînas statña (sliedes priekß-

puses apakßå).
2. Stumiet üdens savåcéju no apakßas aiz skrüves.
3. Pievelciet skrüvi.
4. Novietojiet üdens savåcéju starp diviem kustîgiem turétå-

ja klo˚iem.
5. Nostipriniet üdens savåcéja cilindru ar divåm skrüvém

pie turétåja.
6. Pievienojiet pie üdens savåcéja cilindra mitrås tîrîßanas

putek¬sücéju vai arî izveidojiet ß¬ütenes savienojumu,
pa kuru üdens var notecét.

6.3.11 Dzi¬uma mérîtåja uzstådîßana (Piederumi)
1. Ar rokriteni uzgrieziet urbja vainagu pamatmateriålå.
2. Ar attålumu starp vadotni un dzi¬uma mérîtåju uzstådiet

vélamo urbuma dzi¬umu.
3. Nostipriniet dzi¬uma mérîtåju ar saspiedéjskrüvi.

6.3.12 Dimanta urbja vainaga izmantoßana 
(ar "Hilti" BL-instrumenta patronu) ��

-BRIESMAS-

Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lie-

tošanas pārbaudiet, vai no maināmajiem instrumen-

tiem nav atdalījušās šķembas, tie nav ieplīsuši, nodi-

luši vai pār mērīgi nolietojušies. Nelietojiet bojātus instru-

mentus. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša

instrumenta daļas centrbēdzes spēka iedarbībā var aizli-

dot un apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas

zonas.

-NORĀDĪJUMS-

Dimanta vainagurbji jāmaina, līdzko manāmi samazinās

griešanas efektivitāte un palielinās urbšanai nepiecieša-

mais laiks. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad diman-

ta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm.

-UZMANĪBU-

Ja vainagurbis ir piemontēts vai novietots nepareizi, atsevišķu

iekārtas daļu salūšana un aizsviešana var radīt bīstamas

situācijas. Pārbaudiet, vai vainagurbis ir nofiksēts  pareizi.

-UZMANÈBU-
– Ierîce, to izmantojot vai uzasinot, var k¬üt karsta. Risks

apdedzinåt rokas. Nomainot uzga¬us, lietojiet aizsarg-
cimdus.

1. Ar vadotnes fiksåciju nostipriniet vadotni uz sliedes un
pårliecinieties par stiprinåjuma droßumu. 

2. Atveriet instrumenta patronu, grieΩot atvérto skavu sim-
bola virzienå.

3. Ievietojiet dimanta urbja vainaga savienojuma galu no
apakßas zobotajå instrumenta patronå pie piedziñas
agregåta.

4. Aizveriet instrumenta patronu, grieΩot slégtås skavas vir-
zienå.

5. GrieΩot ßurp un turp dimanta urbja vainagu, pårbaudiet
urbja vainaga stabilitåti instrumenta patronå.

6.3.13 Izvéléties apgriezienu skaitu �
-UZMANÈBU-
Neieslégt motora darbîbas laikå. Nogaidît, kamér vårpstas
apståjas.
1. Izvélieties slédΩu pozîciju saskañå ar vélamo diametru.
2. Pagrieziet slédzi, vienlaicîgi ar roku grieΩot urbja vaina-

gu vélamajå ståvoklî.
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7. Lietoßana

-UZMANÈBU-
 – Instrumenta darbîbas rezultåtå tiek radîta skaña. Påråk

stiprs troksnis ir kaitîgs dzirdei. Lietojiet skañas slåpétå-
jus.

– Urbßanas proceså var rasties bîstamas skaidas. Mate-
riåla ß˚embas var savainot ˚ermeni un acis. Izmantojiet
acu aizsargu un aizsarg˚iveri.

– Lai nepieļautu savainošanos pret asajām šķautnēm,

strādājot ar vainagurbjiem valkājiet aizsargcimdus.

– Lai negūtu traumas uz slidenām virsmām, valkājiet apa-

vus ar neslīdošu pazoli.

7.1 Ieslégt un pårbaudît neatbilstoßas stråvas
 padeves kontrolieri PRCD 

(GB-versijai izmantot izolétu transformatoru)

1. Ievietojiet tîkla kontaktdakßu piedziñas agregåtå kon-
taktligzdå ar iezeméjoßu pieslégumu.

2. Nospiediet taustiñu "ON" pie neatbilstoßas stråvas pade-
ves kontroliera PRCD. (Jåparådås norådei.)

3. Nospiediet taustiñu "TEST" pie neatbilstoßas stråvas
padeves kontroliera PRCD. (Norådei jåpazüd.)

-BRIESMAS-
Ja noråde nepazüd, iekårtu nedrîkst turpinåt lietot. Lieciet
iekårtu salabot kvalificétiem speciålistiem, izmantojot ori̇ inålås
rezerves da¬as.

4. Nospiediet taustiñu "ON" pie neatbilstoßas stråvas pade-
ves kontroliera PRCD. (Jåparådås norådei.)

7.2 Zobrata pårnesumu un tam piederoßo urbja
 vainagu diametru tabula

Zobrata Urbja vainaga diametrs
pårnesums

1 152–400 mm (6" – 16")
2 82–162 mm (31/4" – 63/8")
3 25– 82 mm (1" – 31/4")

Betonu ar spécîgu armatüru vai ¬oti cietu betonu
(pieméram, krama vai augstas stiprîbas betona) urb -
ßanai, seviß˚i, ja diametrs ir 82 mm (31/4") vai 152–162
mm (6"–63/8"), ieteicams izmantot zemåko pårnesumu.

7.3 Instrumentu darbinåt bez üdens savåkßanas
sistémas un mitrås tîrîßanas putek¬sücéja

-NORÅDÈJUMS-
Ëdens plüst nekontroléti. Nav pie¬aujama urbßana virs gal-
vas!
-UZMANÈBU-
Izvairieties no piedziñas agregåta kontakta ar üdeni.

7.3.1 Ieslégßana ��
1. Lénåm veriet va¬å üdens regulatoru, kamér tek vélamais

üdens daudzums. 
2. Nospiediet ieslégßanas/izslégßanas slédzi piedziñas

agregåtå uz "I".
3. Atblo˚éjiet vadotnes fiksåciju.
4. Ar rokriteni grieziet dimanta urbja vainagu lîdz pat sa s-

karei ar apstrådåjamo materiålu.
5. Uzsåkot urbßanu, tikai viegli piespiediet urbßanas riñ˚i,

lîdz kamér dimanta urbja vainags ir nocentréjies, un pasti-
priniet spiedienu tikai beigås.

6. Atbilstoßi urbßanas jaudas rådîjumam, noreguléjiet pie-
spießanas spiedienu. (Ideålå urbßanas jauda ir sasnieg-
ta, ja noråΩu displejå mirdz za¬ås lampiñas.)

7.4 Instrumenta izmantoßana kopå ar üdens
savåkßanas sistému (Piederumi)

-NORÅDÈJUMS-
Ëdens var tikt izvadîts pa ß¬üteni. Nav pie¬aujama urbßana
virs galvas! 

-UZMANÈBU-
Izvairieties no piedziñas agregåta kontakta ar üdeni.

7.4.1 Ieslégßana ��
1. Lénåm veriet va¬å üdens regulatoru, kamér tek vélamais

üdens daudzums. 
2. Nospiediet ieslégßanas/izslégßanas slédzi piedziñas

agregåtå uz "I".
3. Atblo˚éjiet vadotnes fiksåciju.
4. Ar rokriteni grieziet dimanta urbja vainagu lîdz pat sa s-

karei ar apstrådåjamo materiålu.
5. Uzsåkot urbßanu, tikai viegli piespiediet urbßanas riñ˚i,

lîdz kamér dimanta urbja vainags ir nocentréjies, un pasti-
priniet spiedienu tikai beigås.

6. Atbilstoßi urbßanas jaudas rådîjumam, noreguléjiet pie-
spießanas spiedienu. (Ideålå urbßanas jauda ir sasnieg-
ta, ja noråΩu displejå mirdz za¬ås lampiñas.)

7.5 Instrumenta darbinåßana kopå ar üdens
våkßanas sistému un ar mitrås tîrîßanas
putek¬sücéju (Piederumi)

-NORÅDÈJUMS-
Nav at¬auta slîpå urbßana uz augßu. (Ëdens våkßana nefunk-
cioné.)
Veicot urbßanu virs galvas, dimanta urbja vainags piepildås. 

-UZMANÈBU-
Ëdens nedrîkst tecét påri piedziñas agregåtam.

-NORÅDÈJUMS-
Mitrås tîrîßanas putek¬sücéjs tiek ieslégts ar roku pirms
urbßanas procesa un urbßanas procesa beigås tas arî
jåizslédz ar roku.
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7.5.1 Ieslégßana ��
1. Ieslédziet mitrås tîrîßanas putek¬sücéju. Neizmantot

automåtiskajå darbinåßanå.
2. Pårliecinieties par üdens padevi un lietoßanas gatavîbu.
3. Atveriet üdens plüsmas regulatoru.
4. Nospiediet Ieslégßanas/izlégßanas taustiñu uz "I"
5. Atblo˚éjiet vadotnes fiksåciju.
6. Ar rokriteni grieziet dimanta urbja vainagu lîdz pat sa s-

karei ar apstrådåjamo materiålu.
7. Uzsåkot urbßanu, tikai viegli piespiediet urbßanas riñ˚i,

lîdz kamér dimanta urbja vainags ir nocentréjies, un pasti-
priniet spiedienu tikai beigås.

8. Atbilstoßi urbßanas jaudas rådîjumam noreguléjiet pie-
spießanas spiedienu. (Ideålå urbßanas jauda ir sas-
niegta, ja noråΩu displejå mirdz za¬ås lampiñas.)

7.6 Izslégßana ��
1. Aizveriet üdens plüsmas regulatoru.
2. Izvelciet dimanta urbja vainagu no urbßanas cauruma.

Uzmanietie, veicot urbßanu virs galvas: Veicot urbßa-
nu virs galvas, dimanta urbja vainags piepildås ar üde-
ni. Beidzot urbßanu virs galvas, Jums vispirms uzmanî-
gi jåizlaiΩ üdens. Íeit üdens pievade tiek atdalîta no pie -
dziñas agregåta piesléguma un üdens tiek izlaists ar
rokas venti¬a palîdzîbu. (nepie¬aut, ka üdens plüst atpa-
ka¬ caur üdens plüsmas indikatoru.) Ëdens nedrîkst
tecét påri piedziñas agregåtam.

3. Noblo˚éjiet vadotnes fiksåciju. Slīdnis ir nobloķēts, kad

fiksācijas tapa ir nofiksējusies iedobē. Pārbaudiet bloķēša-

nu, viegli pagriežot rokratu. Šādā pozīcijā slīdnis vairs

nav izkustināms.

4. Izslédziet piedziñas agregåtu.
5. Izslédziet, ja tas ir izmantots, mitrås tîrîßanas  putek¬-

sücéju.
6. Noliekt urbja vainagu lîdz zemei vai atvért cauruma cen-

tra indikatoru (izñemot, ja tiek lietota vakuumpamatne),
lai nodroßinåtu stabilitåti.

7. Ja nepiedießams, izñemiet urbi.

7.7 Noñemt piedziñas agregåtu no urbjmaßînas
statña ��

-NORÅDÈJUMS-
Instruments nedrîkst büt pieslégts elektroapgådes tîklam.
1. Ar vadotnes fiksåciju nostipriniet vadotni uz sliedes.

Slīdnis ir nobloķēts, kad fiksācijas tapa ir nofiksējusies

iedobē. Pārbaudiet bloķēšanu, viegli pagriežot rokratu.

Šādā pozīcijā slīdnis vairs nav izkustināms.

2. Ar roku pie roktura stipri turiet piedziñas agregåtu. 
(-UZMANÈBU- Piedziñas agregåts citådi var nokrist.)

3. Atbrîvojiet piedziñas agregåta fiksåcijas ekscentri˚i.
4. Izvelciet ekscentri˚i.
5. Izñemiet piedziñas agregåtu no vadotnes.
6. Uzstumiet ekscentri˚i atkal lîdz galam uz vadotnes.

7.8 Urbßanas proceså radußos dub¬u aizvåkßana
skatît 10. Veco instrumentu likvidéßana

7.9 Darb¥bas, kas jÇveic vainagurbja iestrïg‰anas
ga d¥ jumÇ

Vainagurbja iestrïg‰anas gad¥jumÇ tiek aktivïts sl¥do -
‰ais sajūgs, kas darbojas l¥dz iekÇrtas izslïg‰anai. Lai
atbr¥votu vainagurbi, jÇveic ‰Çdas darb¥bas:

Vainagurbja atbr¥vo‰ana ar dak‰atslïgu
1. Atvienojiet kontaktdak‰u no rozetes.
2. Ar piemïrota izmïra dak‰atslïgu satveriet vaina-

gurbi tÇ nofiksïjamÇ gala tuvumÇ un pagrieziet, lai
atbr¥ votu to.

3. Pievienojiet iekÇrtas kontaktdak‰u rozetei.
4. Turpiniet urb‰anas procesu.

Vainagurbja atbr¥vo‰ana ar krustveida rokratu (tikai
izmantojot statni)
1. Atvienojiet kontaktdak‰u no rozetes.
2. Ar grozÇmÇ krustveida rokrata pal¥dz¥bu atbr¥vojiet

vai na gurbi no urbuma vietas.
3. Pievienojiet iekÇrtas kontaktdak‰u rozetei.
4. Turpiniet urb‰anas procesu.

7.10 Transportï‰ana un uzglabÇ‰ana

-NORÅDÈJUMS-
– Transportéjiet piedziñas agregåtu, urbjmaßînas statni un

dimanta urbja vainagu atseviß˚i.
– Transportéßanas atviegloßanai izmantojiet ripas kon-

strukciju (Piederumi ).
– Pirms iekÇrtas novieto‰anas uzglabÇ‰anÇ atveriet ūdens

padeves regulï‰anas vÇrstu. ±pa‰i tad, ja uzgla bÇ‰anas
vieta nav pasargÇta no sala, jÇpievïr‰ uzma n¥ba tam, lai
iekÇrtÇ nepaliktu ūdens.
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8. Apkope un uzturéßana
Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla.

Ierîçu un metåla da¬u kopßana
Noñemiet stingri pielipußos netîrumus un sargåjiet Jüsu
ierîçu un instrumenta patronas virsmas no korozijas, veicot
deta¬u apslaucîßanu ar e¬¬ainu tîrîßanas drånu.

8.1 Instrumenta kopßana
-UZMANÈBU-
Nodroßiniet, lai iekårta un jo seviß˚i tås satverßanas
virsmas bütu sausas un tîras un uz tåm nebütu e¬¬a vai
smérvielas. Nedrîkst izmantot silikonu saturoßus
kopßanas lîdzek¬us.
Iekårtas korpuss ir raΩots no triecienizturîgasplastma-
sas. Roktura da¬as ir izgatavotas noelastoméru mate-
riåla. 
Nekad nedarbiniet iekårtu, ja ir nosprostotas tåsven-
tilåcijas atveres! Uzmanîgi iztîriet atveres ar sausu
birstîti. Nepie¬aujiet sveß˚ermeñu iek¬üßanuiekårtas
iekßiené.
Iekårtas årpusi regulåri notîriet ar viegli samitrinåtu
dråniñu. Iekårtas tîrîßanai nelietojiet aerosolus, tvaika
tîrîßanas iekårtas vai üdens strüklu! Tas var negatîvi
ietekmét elektrodroßîbu.

8.2 Instrumenta tehniskå apkope
Regulåri pårbaudiet visas instrumenta åréjås deta¬as, vai
tås nav bojåtas, un nodroßiniet visu slédΩu nevainojamu
darbîbu. Nelietojiet instrumentu, ja tas ir bojåts vai ja ir bojåtas
tå deta¬as, vai arî ir kådi trükumi tå slédΩu darbîbå. Òaujiet
instrumentu labot "Hilti" Serviså.
Elektrisko deta¬u laboßanu var veikt tikai speciålisti elektrî-
bas nozaré.

8.3 Nomainît oglîtes
Deg signållampiña ar atslégas simbolu, kad ir jåmaina  oglîtes.

Neievérojot ßis norådes, paståv iespéja kontaktam ar bîsta-
mu elektrisko stråvu. Instrumentu drîkst apkalpot un kopt
tikai autorizéts, kompetents personåls! Personålam jåbüt
îpaßi informétam par iespéjamajåm briesmåm.

1. Atbrîvojiet piedziñas agregåtu no tîkla.
2. Atveriet gala noslégus pa labi un pa kreisi pie piedziñas

agregåta. 
3. Izñemiet izmantotås oglîtes no piedziñas agregåta. Ievéro-

jiet to, kå oglîtes ir iebüvétas.
4. Ievietojiet jaunås oglîtes precîzi tåpat, kå tås pirms tam

tika iestiprinåtas. (Rezerves da¬as numurs: 100–127 V:
279 526; 220–240 V: 280 097)

5. Pieskrüvéjiet gala noslégus piedziñas agregåta labajå
un kreisajå pusé.

8.4 Atstarpes starp sliedi un vadotni uzstådîßana ��
Ar 4 ekscentri˚iem pie vadotnes var tikt uzstådîta atstarpe
starp vadotni un sliedi.

Var tikt uzstådîti 4 attélå atainotie ru¬¬i. Noñemiet piedziñas
agregåtu no statña un pårbîdîet vadotni ar rokrata palîdzî-
bu uz sliedes augßéjo da¬u. Çetri pårbîdåmie ru¬¬i tiek uzstådîti
ßådå secîbå:

1. Viegli atbrîvojiet fiksåcijas skrüvi ar skrüvgrieΩa SW5
palîdzîbu. (Neizñemt)

2. Ar uzgrieΩñu atslégu ar va¬éju galu SW19 apgrieziet sti-
prinåßanas klo˚i un ar to viegli piespiediet rulli pie slie-
des.

3. Pievelciet fiksåcijas skrüvi.
4. Pårbaude: optimålas uzstådîßanas gadîjumå vadotnei

jåståv paßai. Ar montétu piedziñas iekårtu tai jåbrauc uz
leju.

8.5 Instrumenta pårbaude péc apkopes
Péc instrumenta apkopes un uzturéßanas darbiem ir nepie-
cießams veikt tå funkcionalitåtes pårbaudi.
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9. Problému risinåjumi
K¬üda
Instrumentu nevar
iedarbinåt

Motors darbojas.
Dimanta urbja vai-
nags negrieΩas
Samazinåts
urbßanas åtrums

Motors izslédzas

Ëdens noplüst pie
skaloßanas virsmas
vai sazobes korpusa
Dimanta urbja
 stiprinåjuma galu
nevar ievietot
 instrumenta patronå
Darbinåßanas
 proceså üdens
izplüst no
 instrumenta
 patronas

Risinåjums
Pievienojiet citu elektroierîci un pårbaudiet tå
darbîbu; Pårbaudiet kontaktsavienojumu,
stråvas padevi, PRCD, tîkla droßîbu
Likt pårbaudît elektrospeciålistiem un
 nepiecießamîbas gadîjumå likt nomainît
Likt pårbaudît elektrospeciålistiem un
 nepiecießamîbas gadîjumå likt nomainît
Likt pårbaudît elektrospeciålistiem un
 nepiecießamîbas gadîjumå likt nomainît
Pårslégt åtruma slédzi, lîdz sajütat, ka tas
 saslédzas
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Dimanta urbja vainagu asinåt uz asinåmås
plåksnes, lejot virsü üdeni
Nepareiza urbja vainaga specifikåcija,
 konsultéjieties "Hilti" apkalpoßanas dienestå.
Samazinåt üdens daudzumu, izmantojot 
üdens reguléßanas iekårtu
Izñemt urbßanas serdeni

Izñemt urbßanas serdeni un izmantot urbja
 vainaga pagarinåtåju
Pårbaudît, vai dimanta urbja vainags nav 
bojåts un nepiecießamîbas gadîjumå nomainît
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.

Samazinåt spiedienu
Pårbaudiet kontaktsavienojumu, stråvas 
padevi, PRCD, tîkla droßîbu
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Òaujiet instrumentu labot "Hilti" serviså.
Samazinåt üdens spiedienu

Notîrît savienojuma galu/patronu un
 nepiecießamîbas gadîjumå nomanît

Cießi pieskrüvét

Notîrît savienojuma galu/patronu 
Pårbaudît blîvi un nepiecießamîbas gadîjumå
nomainît

Iespéjamais iemesls
Pårtraukta elektrîbas padeve 

Nodilußas oglîtes

Bojåts elektrîbas padeves vads vai
 kontakdakßa
Bojåta kontakdakßa

Nav nofikséjies åtruma pårslégs

Bojåta sazobe
Nopuléjußies dimanta urbja vainaga 
segmenti
Nopuléjußies dimanta urbja vainaga 
segmenti
Ëdens spiediens/üdens plüsma påråk 
augsta
Urbßanas skaidas ˚eras dimanta urbja
 vainagå
Sasniegts maksimålais urbuma dzi¬ums

Bojåts dimanta urbja vainags

Bojåta sazobe
Slîdoßais sajügs påråk agri atbrîvojas vai
grieΩas cauri
Instruments apståjas
Pårtraukta stråvas padeve

Nolietojußås oglîtes
Bojåta elektronika
Bojåts dzeséßanas ventilators
Bojåta vårpstas blîve
Påråk augsts üdens spiediens

Netîrs vai bojåts savienojuma gals vai
 iespiedpatrona

Urbja vainags nav pietiekoßi ieskrüvéts
 instrumenta patronå
Netîrs savienojuma gals vai iespiedpatrona
Bojåta instrumenta patronas blîve vai
 savienojuma gals
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Urbßanas sistémai
palielinåta spéle

Va¬îga skrüve augßå pie atbalsta un/vai
apakßå pie sliedes ßarnîra
Urbja vainags nav pietiekoßi ieskrüvéts
instrumenta patronå
Påråk våja piedziñas agregåta fiksåcija
Nav pievilktas izlîdzinåßanas skrüves vai
 stiprinåßanas skrüve
Pårmérîga vadotnes spéle
Pårmérîga instrumenta patronas spéle 

Bojåts savienojuma gals

Pieskrüvét skrüves

Cießi pieskrüvét

Pieskrüvét piedziñas agregåta fiksåciju
Pievilkt nolîmeñoßanas skrüves vai
 stiprinåßanas skrüves
Uzstådît ru¬¬u attålumus vadotné
Pårbaudît instrumenta patronas rotåciju un
nepiecießamîbas gadîjumå nomainît.
Pårbaudît savienojuma galu un
 nepiecießamîbas gadîjumå nomainît

10. Veco instrumentu likvidéßana

"Hilti" instrumenti galvenokårt ir izgatavoti no otrreizéji pårstrådåjamiem materiåliem. Veiksmîgas pårstrådes priekßno-
teikums ir atbilstoßa materiålu ß˚iroßana. Daudzås valstîs "Hilti" ir izveidojis sistému, kas pie¬auj veco instrumentu
pieñemßanu pårstrådei. Sîkåku informåciju jautåjiet "Hilti" klientu apkalpoßanas serviså vai savam pårdevéjam – kon-
sultantam.

Urbßanas atkritumu utilizåcija
ˆemot vérå vides aizsardzîbas aspektus, ir problemåtiski ¬aut urbßanas proceså radußamies du¬˚im tießi, bez
piemérotas iepriekßéjas apstrådes ieplüst üdeños vai kanalizåcijas sistémå. Griezieties péc informåcijas par
piemérojamajiem noteikumiem vietéjås varas institücijås.

Més iesakåm ßådu iepriekßéju apstrådi:
Savåciet urbßanas proceså radußos dub¬us (pieméram, izmantojot mitrås tîrîßanas putek¬sücéju)
Òaujiet urbßanas proceså radußamies dub¬iem noståvéties un nododiet cieto materiålu celtniecîbas materiålu  aizvåkßanas
vietå. (Flokulenta (pårslu veidotåja) pievienoßana du¬˚im var paåtrinåt noséßanås procesu) 
Pirms ¬aut ieplüst kanalizåcijå no urbuma izdalîjußamies üdenim (sårmains, ph vértîba < 7), tas ir jåneitralizé, pievieno-
jot skåbu neitralizéjoßu lîdzekli vai lielu daudzumu üdens.

Tikai ES valst¥m

Neizmetiet elektroiekÇrtas sadz¥ves atkritumos! 

Saska¿Ç ar Eiropas Direkt¥vu par lietotajÇm elektroiekÇrtÇm, elektronikas iekÇrtÇm un tÇs iek∫au‰anu
valsts likumdo‰anÇ lietotÇs elektroiekÇrtas ir jÇsavÇc atsevi‰˙i un jÇnogÇdÇ otrreizïjai  pÇrstrÇdei videi
draudz¥gÇ veidÇ.
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12. Eiropas Kopienu atbilstîbas deklaråcija (oriģināls)

Uzñemoties pilnu atbildîbu, més apliecinåm, ka ßis 
raΩojums atbilst ßådåm direktîvåm un standartiem: 
līdz 19.04.2016.: 2004/108/EK, no 20.04.2016.:
2014/30/ES, 2006/42/EK, 2011/65/ES, EN 61029-1,
EN 61029-2-1, EN ISO 12100.

Apzîméjums: Dimanta urbßanas sistéma
Tipa apzîméjums: DD 200
Komplektåcijas gads: 2003

11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai

Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu,
vērsieties pie vietējā HILTI partnera.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Diamond
06/2015 06/2015

Tehniskā dokumentācija:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH

Zulassung Elektrowerkzeuge

Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
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